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De warmte van jaren 
La chaleur d’années d’expérience

Een écht Belgisch merk
Al meer dan honderd jaar levert SAEY warmte en gezelligheid bij de mensen 
thuis. Het metaal- en kachelbedrijf ziet het levenslicht in 1907 en komt 
in 1976 met een eerste eigen kachelontwerp op de proppen. Het wordt 
een succes waar in de jaren tachtig heel de Benelux kan van meegenieten. 
Vandaag kijkt SAEY terug op een bloeiende geschiedenis van meer dan 100 
jaar. SAEY is een sterke speler geworden die zijn klanten een ruim aanbod 
van gebruiksvriendelijke en duurzame kachels en haarden biedt op kolen, 
hout, gas en nu ook pellets.

Une vraie marque belge
Depuis plus de cent ans, SAEY apporte chaleur et convivialité dans de 
nombreuses maisons. L’entreprise est créée en 1907 et sortira son premier 
modèle de poêle en 1976. Le succès est au rendez-vous. Cette première 
création sera adoptée dans l’ensemble du Benelux dans le courant des années 
’80. SAEY est devenu au fil du temps un acteur incontournable qui propose 
un large assortiment de poêles et de foyers, faciles à l’emploi, durables, 
économiques à l’usage et respectueux de l’environnement. Au charbon, bois, 
gaz et maintenant aussi pellets.

Een SAEY-toestel garandeert je de meest zuinige verbranding met de hoogste 
warmteopbrengst. Dat is goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. 
Want door de betere verbranding komen er ook minder schadelijke stoffen vrij. Die 
betere verbranding bekomen we door alleen de meest innoverende technieken en 
materialen te gebruiken. Jaar na jaar verbeteren we het verbrandingsproces van onze 
kachels, zodat jij je investering in een nieuw toestel in geen tijd terugverdient.

Les poêles et foyers SAEY vous assurent la combustion la plus économique qui soit et 
un rendement maximal de chaleur. Un ‘must’ pour votre portefeuille, mais aussi pour 
l’environnement. Car la combustion optimale libère des substances moins nocives. 
Cette combustion optimale est le fruit des technologies les plus innovantes et de 
l’utilisation des meilleurs matériaux. SAEY améliore année après année le processus 
de combustion de ses poêles pour vous permettre de rentabiliser en un rien de temps 
votre investissement d’un nouveau poêle ou foyer.

Zuinig en vriendelijk voor het milieu 

Économique et respectueux de l’environnement

Onze SAEY pelletkachels kregen het A++ 
label toebedeeld: het hoogst mogelijke 
energielabel op de markt! Deze staat 
garant voor een hoge besparing op 
energiekosten. 

Nos poêles à pellets SAEY ont obtenu le 
label A++ : le plus haut label énergétique 
possible sur le marché ! Cela garantit 
des économies importantes sur les coûts 
énergétiques. 

SAEY in een strak en sober design 
SAEY dans un design sobre et épuré

De gekende SAEY kwaliteiten, maar dan met een gloednieuwe 
brandstof: dat is het SAEY Qubic gamma. Deze nieuwe generatie 
pelletkachels spreekt een breed publiek aan dankzij zijn tijdloos en 
mainstream uiterlijk. De Qubic voelt zich thuis in elk type interieur. 
Hij is beschikbaar in vier versies: 7 kW, 9 kW, 9 kW Twin of 11 kW 
Twin.

Les célèbres qualités SAEY, mais avec un tout nouveau combustible 
: c’est la gamme SAEY Qubic. Cette nouvelle génération de poêles 
à pellets séduit un large public grâce à son aspect intemporel. Le 
Qubic se sent chez lui dans n’importe quel type d’intérieur. Il 
est disponible en quatre versions : 7 kW, 9 kW, 9 kW Twin ou 
11 kW Twin.

Q U B I C

De innovatieve en veelzijdige Qubic

Het strakke en lineaire ontwerp van deze nieuwe serie 
pelletkachels wordt gesterkt door de aanwezigheid van een 
dubbele deur en de afwezigheid van een display op het toestel. 
De Qubic wordt namelijk bediend en geprogrammeerd via de 
standaard afstandsbediening die een bereik heeft van maar 
liefst 60 meter. Deze afstandsbediening werkt tevens ook als 
thermostaat . 

De gebruiker die graag net dat tikkeltje meer heeft, kan er ook 
voor kiezen om de Qubic te bedienen via de optionele WiFi 
kit . Zo kan je ook vanop afstand warmte creëeren. 

Deze pelletkachel kan zowel met een boven- als achteraansluiting 
aangesloten worden, zonder in te boeten op de capaciteit van 
de voorraadtank van 15 kg. Zo krijg je er via het bijvulluik op 
de bovenzijde met gemak één zak pellets in.

Dankzij een uitgekiend design en technologie, is de Qubic 
bijzonder milieuvriendelijk en voldoet hij met gemak aan de 
Ecodesign 2022-regelgeving. De Qubic kreeg niet voor niets 
het A++ label toegewezen.

DIK STALEN BOVENPLAAT 10 MM

PLAQUE EN ACIER DE 10 MM

Le Qubic, innovant et polyvalent

Le design épuré et linéaire de cette nouvelle gamme de poêles 
à pellets est renforcé par la présence d’une double porte et 
l’absence de display sur l’appareil. Le Qubic est commandé et 
programmé par la télécommande standard, qui a une portée 
de pas moins de 60 mètres. Cette télécommande fonctionne 
également comme un thermostat .

 L’utilisateur qui souhaiterait en avoir un peu plus peut également 
choisir de faire fonctionner le Qubic via le kit WiFi en option. De 
cette façon, vous pouvez également créer de la chaleur à distance. 

Ce poêle à pellets peut être raccordé à la fois par un raccord 
supérieur et arrière, sans perdre de la capacité du réservoir 
de 15 kg. De cette façon, vous pouvez facilement faire entrer 
un sac de pellets par la trappe de recharge située sur le dessus.

Grâce à sa conception et à sa technologie sophistiquées, le 
Qubic est particulièrement respectueux de l’environnement et 
respecte aisément la réglementation Ecodesign 2022 . Le Qubic 
n’a pas obtenu le label A++ pour rien.



QUBIC 7

QUBIC 9

H x B x D | H x L x P : 950 x 475 x 480 mm

De Qubic 7 heeft een nominaal vermogen van 7,5 kW 
en is hierdoor geschikt voor ruimtes met een volume 
van 200 m³. Dit toestel is beschikbaar in twee kleuren: 
met zwarte of met zilverkleurige zijpanelen. De deur is 
steeds uit zwart staal.

Le Qubic 7 a une puissance nominale de 7,5 kW et 
convient donc aux pièces d’un volume de 200 m³. Ce 
modèle est disponible en deux couleurs : avec des 
panneaux latéraux noirs ou argent. La porte est toujours 
en acier noir.

H x B x D | H x L x P : 950 x 475 x 480 mm

De Qubic 9 heeft een nominaal vermogen van 9 kW 
en is hierdoor geschikt voor ruimtes met een volume 
van 240 m³. Dit toestel is beschikbaar in twee kleuren: 
met zwarte of met zilverkleurige zijpanelen. De deur is 
steeds uit zwart staal.

Le Qubic 9 a une puissance nominale de 9 kW et 
convient donc aux pièces d’un volume de 240 m³. Ce 
modèle est disponible en deux couleurs : avec des 
panneaux latéraux noirs ou argent. La porte est toujours 
en acier noir.

ZWART | NOIRZILVER | ARGENT

ZILVER | ARGENTZWART | NOIR

AFSTANDSBEDIENING
TELECOMMANDE

BIJVULLUIK BOVENAAN
TRAPPE DE REMPLISSAGE

SAEY in een strak en sober design 
SAEY dans un design sobre et épuré



TWIN 
TECHNOLOGY
Twin staat voor Twee

De SAEY Twin kachels hebben een extra functie t.o.v. de 
standaard versies. Deze toestellen zijn namelijk uitgerust met een 
tweede ventilator, zodat de warmte gekanaliseerd kan worden 
naar een andere ruimte dan deze waarin de kachel is geplaatst. 
De snelheid van deze ventilator kan afzonderlijk geregeld worden.

Een beetje extra warmte naar de badkamer, of die koude hal 
minder kil maken: met een Twin pelletkachel wordt het mogelijk.
Deze kanalisatie kan tot 8 meter ver reiken.

Twin signifie  “deux”

Les poêles SAEY Twin ont une fonction supplémentaire par 
rapport aux versions standard. Ces modèles sont équipés d’un 
second ventilateur, de sorte que la chaleur peut être canalisée 
vers une autre pièce que celle dans laquelle le poêle soit placé. 
La vitesse de ce ventilateur peut être réglé séparrement.  

Un peu de chaleur supplémentaire dans la salle de bain, ou bien 
rendre le hall moins froid : c’est possible avec un poêle à pellets 
Twin. La canalisation peut atteindre jusqu’à 8 mètres.

QUBIC TWIN 9

H x B x D | H x L x P : 950 x 475 x 480 mm

De Qubic TWIN 9 heeft een nominaal vermogen van 
9 kW en is hierdoor geschikt voor ruimtes met een 
volume van 240 m³. Dit toestel is beschikbaar in staal 
zwart.

Le Qubic TWIN 9 a une puissance nominale de 9 kW 
et convient donc aux pièces d’un volume de 240 m³. Ce 
modèle est disponible en acier noir.

GRIJS | GRIS

H x B x D | H x L x P : 1010 x 475 x 480 mm

De Qubic TWIN 11 heeft een nominaal vermogen van 
11 kW en is hierdoor geschikt voor ruimtes met een 
volume van 295 m³. Dit toestel is beschikbaar in staal 
zwart.

Le Qubic TWIN 11 a une puissance nominale de 11 kW 
et convient donc aux pièces d’un volume de 295 m³. Ce 
modèle est disponible en acier noir.

QUBIC TWIN 11
SAEY

Qubic 7
SAEY

Qubic 9
SAEY

Qubic TWIN 9
SAEY

Qubic TWIN 11

Afmetingen
Dimensions 950 x 475 x 480 mm 950 x 475 x 480 mm 950 x 475 x 480 mm 1010 x 475 x 480 mm

Nominaal vermogen
Puissance nominale 7,5 kW 9 kW 9 kW 11 kW

Te verwarmen ruimte
Volume à chauffer 180 - 200 m³ 220 - 240 m³ 220 - 240 m³ 270 - 290 m³

Min. - max. vermogen
Puissance min. - max. 3,7 - 7,9 kW 3,7 - 9,6 kW 3,7 - 9,6 kW 3,7 - 11,8 kW

Min. - max . verbruik
Consommation min. - max. 0,75 - 1,65 kg/h 0,75 - 1,99 kg/h 0,75 - 1,99 kg/h 0,75 - 2,2 kg/h

Rendement 95% 95% 95% 95%

Rookgasuitlaat 
Sortie de fumées

boven & achter 80 mm 
top & arrière 80 mm

boven & achter 80 mm 
top & arrière 80 mm

boven & achter 80 mm 
top & arrière 80 mm

boven & achter 80 mm 
top & arrière 80 mm

Rookgastemperatuur 
Température fumées 76 - 102 °C 76 - 113 °C 76 - 113 °C 76 - 128 °C

Capaciteit tank
Réservoir 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

Autonomie min. - max. 10 - 20h 8 - 20h 8 - 20h 7 - 20h

Elektriciteitsverbruik 
Consommation électrique 40 - 300 W 48 - 300 W 48 - 300 W 58 - 300 W

Ø Kanalisatie 
Ø Canalisable

n.v.t. n.v.t. 80 mm 80 mm

Ø Externe lucht 
Ø Air extérieur

40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Gewicht 
Poids 100 kg 100 kg 100 kg 110 kg

Afstand brandbare mat. 
Distance mat.  inflammables

achter/arrière : 20 cm 
L/R - G/D : 40 cm

achter/arrière : 20 cm 
L/R - G/D : 40 cm

achter/arrière : 20 cm 
L/R - G/D : 40 cm

achter/arrière : 20 cm 
L/R - G/D : 40 cm

Energieklasse 
Certificat énergétique A++ A++ A++ A++

TECHNISCHE SPECIFICATIES 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TECHNISCHE TEKENINGEN 1 DESSINS TECHNIQUES
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W W W. S A E Y H E AT I N G . C O M

BELGOFIRE N.V. behoudt zich het recht voor modellen in deze catalogus te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 
BELGOFIRE N.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten.

BELGOFIRE S.A. se réserve le droit de modifier les modèles repris dans le présent catalogue sans avertissement préalable.
La société BELGOFIRE S.A. ne peut être tenue responsable des erreurs d’impression éventuelles.

Uw verdeler  |  Votre revendeur


